Instituto Nacional de Meteorologia e Hidrologia - INAMHI

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL
DE ALERTA TEMPRANA ANTE MULTIPLES AMENAZAS

Contrato de Préstamo BID 5787/0C-EC

Licitacion Publica Nacional
CODIGO DEL PROCESO: EC-L1285-P00033

Adquisicion de equipos informaticos y de visualizacion para almacenamiento,
procesamiento, monitoreo de inundaciones, emisiéon de prondsticos y alertas
(instalacion).

BOLETIN DE ENMIENDAS NRO. 1

La Comision de Evaluacion conforme lo establecido en el documento estandar de licitacion del
proceso en la IAO9. Enmienda al Documento de Licitacion, numeral 9.1 “El Comprador podra,
en cualquier momento antes de que venza el plazo de presentacion de Ofertas, modificar el
documento de licitacion mediante la publicacion de enmiendas” y numeral “9.2 Todas las
enmiendas publicadas formaran parte del documento de licitacion y se comunicaran por escrito
a todos los interesados que hayan obtenido el Documento de Licitacion del Comprador de
acuerdo con lo dispuesto en la TAO 7.3. Asimismo, el Comprador publicara sin demora la
enmienda en su pagina web, con arreglo a la IAO 8.1” y las Politicas para la Adquisicion de
Bienes y Obras Financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-15, procede
con las siguientes enmiendas:

ENMIENDA NRO. 1

Dentro del Documento de Licitacion (pliego) en la Seccion III. Criterios de Evaluacion y
Calificacion, numeral 4.1 Criterios de Calificacion (IAO 37.1), literal (b), pagina 47:

TEXTO ORIGINAL (DONDE DICE):

(b) Si el Oferente no es fabricante:

Si el Oferente no es fabricante, pero esta ofertando los Bienes en nombre del fabricante de
acuerdo con el Formulario de Autorizacion del Fabricante (Seccion V, “Formularios de la
Oferta”), el Fabricante debera

demostrar las calificaciones (i), (ii) y (iii), y el Oferente deberd demostrar que ha completado
exitosamente al menos 2 contratos de provision de bienes similares en los ultimos 5 afios
acompafiados de sus respectivas facturas, actas de entrega-recepcion o documentos equivalentes
que acrediten su ejecucion. La sumatoria de dichos contratos debera ser igual o superior al 30 %
del presupuesto referencial US$ 53.439,00 Cincuenta y Tres Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve
con 00/100 ddlares de los Estados Unidos de América.

TEXTO MODIFICADO: (DEBE DECIR):

b) Si el Oferente no es fabricante:

Si el Oferente no es fabricante, pero esta ofertando los Bienes en nombre del fabricante de
acuerdo con el Formulario de Autorizacion del Fabricante (Seccion V, “Formularios de la
Oferta”), el Oferente debera cumplir con lo siguiente:

a. Presentar la autorizacion/respaldo del fabricante conforme a lo establecido en la IAO 18.2(a),
que garantice el suministro y soporte técnico de los bienes en el Pais del Comprador.
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b. Demostrar que ha completado exitosamente al menos 2 contratos de provision de bienes
similares en los ultimos 5 afios acompafiados de sus respectivas facturas, actas de entrega-
recepcion o documentos equivalentes que acrediten su ejecucion. La sumatoria de dichos
contratos debera ser igual o superior al 30 % del presupuesto referencial US$ 53.439,00
Cincuenta y Tres Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve con 00/100 délares de los Estados Unidos
de América.

ENMIENDA NRO. 2
Seccidn VI. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos pagina 77

TEXTO ORIGINAL (DONDE DICE):

9. Detalle de especificaciones técnicas

item 1 Pantallas profesionales para Videowall

Especificaciones

Pantalla profesional para Videowall, configuradas en arreglo 3x6 (3 filas x 6 columnas).
Tamafio de 55 cada pantalla, relacion de aspecto 16:9, resolucion nativa minima 1920 x 1080,
4k o superior, brillo minimo 500 cd/m?, panel de grado industrial apto para operacion continua
7x24, retroiluminacion D-LED, superficie antirreflejo, vida 0til minima del panel de 50.000
horas, contraste estatico minimo 1200:1, angulo de vision 178° / 178°, frecuencia de refresco 60
Hz, tiempo de respuesta maximo 8 ms, bisel total maximo 0,88 mm, compatibilidad VESA 600
x 400 mm y funcion de empalme (splicing) de imagenes.

Alimentacion 100240 VAC, 50/60 Hz con fuente de poder integrada y funcionamiento
silencioso, consumo maximo 220 W. Interfaces minimas: entradas HDMI 2.0, DisplayPort 1.4,
DVI, VGA, RS-232, audio; salidas DisplayPort OUT, RS-232 OUT, audio.

Incluye: Estructura de soporte con sistema de montaje con mantenimiento frontal (front access),
la estructura metalica fabricada en acero estructural con tratamiento anticorrosivo y sistema de
alineacion con ajuste fino en ejes X, Y Z para configuracion del arreglo 3x6 (3 filas x 6
columnas) de pantalla 55”.

Certificaciones CE EMC, CE LVD, CE ERP, garantia minima de tres (3) afios emitida por el
fabricante y certificacion de distribuidor autorizado.

TEXTO MODIFICADO (DEBE DECIR)
9. Detalle de especificaciones técnicas
item 1 Pantallas profesionales para Videowall

Especificaciones

Pantalla profesional para Videowall, configuradas en arreglo 3x6 (3 filas x 6 columnas).
Tamaiio de 55” cada pantalla, relacion de aspecto 16:9, resolucion nativa minima 1920 x 1080,
4k o superior, brillo minimo 500 cd/m?, panel de grado industrial apto para operacion continua
7x24, retroiluminacion D-LED, superficie antirreflejo, vida util minima del panel de 50.000
horas, contraste estatico minimo 1200:1, angulo de visién 178° / 178°, frecuencia de refresco 60
Hz, tiempo de respuesta maximo 8 ms, bisel maximo 0,88 mm por pantalla, compatibilidad
VESA 600 x 400 mm y funcion de empalme (splicing) de imagenes.

Alimentacion 100240 VAC, 50/60 Hz con fuente de poder integrada y funcionamiento
silencioso, consumo maximo 220 W. Interfaces minimas: entradas HDMI 2.0, DisplayPort 1.4,
DVI, VGA, RS-232, audio; salidas DisplayPort OUT, RS-232 OUT, audio.

Incluye: Estructura de soporte con sistema de montaje con mantenimiento frontal (front access),
la estructura metalica fabricada en acero estructural con tratamiento anticorrosivo y sistema de

alineacion con ajuste fino en ejes X, Y Z para configuracion del arreglo 3x6 (3 filas x 6
columnas) de pantalla 55”.
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Certificaciones CE EMC, CE LVD, CE ERP, garantia minima de tres (3) afios emitida por el
fabricante y certificacion de distribuidor autorizado.

Las pantallas suministradas deberan mantener uniformidad técnica y plena compatibilidad entre
si, a fin de garantizar que el arreglo 3x6 opere como una sola superficie de visualizacion, con
igual comportamiento en brillo, colorimetria, resolucion, bisel, sincronizacion, empalme de
imagen y operacion continua 24/7.

ENMIENDA NRO. 3
Seccidn II. Datos de la Licitacion (DDL) pagina 42
TEXTO ORIGINAL (DONDE DICE)

C. Preparacion de las Ofertas

IAO 15.8 (b) (1) y (c) (V)

Lugar de destino: Instalaciones del Instituto Nacional de Meteorologia e Hidrologia — INAMHI,
Av. Nuiiez de Vela N36-15 y Corea, parroquia Ifaquito, ciudad de Quito, provincia de
Pichincha, Ecuador.

TEXTO MODIFICADO (DEBE DECIR)

C. Preparacion de las Ofertas

TIAO 15.8 (b) (1) y (c) (V)

Lugar de destino: Instalaciones del Instituto Nacional de Meteorologia e Hidrologia — INAMHI,
Av. Nuiiez de Vela N36-15 y Corea, parroquia Ifaquito, ciudad de Quito, provincia de
Pichincha, Ecuador.

Se informa a los potenciales oferentes que podran realizar una visita técnica opcional a las
instalaciones del INAMHI el dia 09 de junio de 2026 en los siguientes horarios:

de 9:00 a 9:30

de 9:30 a 10:00

de 10:00 a 10:30

de 10:30a 11:00

de 11:00 a 11:30

de 11:30 a 12:00

Con el proposito de verificar las condiciones fisicas, infraestructura y demas aspectos relevantes
para la preparacion de sus ofertas. La visita se efectuara en las instalaciones del INAMHI,

teniendo como punto de encuentro el segundo piso.

Comision Técnica:

irmado electrénicamente por:

ARLOS VLADIMIR
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CARLOS GERMAN
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Ing. Olga Espinosa Mgs. Valdimir Arreaga
Presidenta de la Comision de Evaluacion Titular del area requirente

.--' 0]

i Darwin Andres
Rosero Vaca

L
Ing. Darwin Rosero
Profesional Afin al Objeto de Contratacion
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